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Kleine Boxen werden seit einigen 
Jahren ernst genommen. Friiher 
traute man Lautsprechern unter 10" 
iiberhaupt nichts zu. Heute - in 
Zeiten bezahlbarer Digital-
controller - lassen sich auch so 
kleine   Systeme   mit   17-20cm-
Bassen  gut  bis  an   ihre  Gren-zen   
betreiben.   Ihre   Rolle   als 
Liickenfuller hat sich  uberholt, sie 
haben einen eigenen Platz im 
Produktprogramm der Hersteller 
und konnen sowohl von der 
Leistungsfahigkeit als auch der 
Audioqualitat her Aufgaben 
wahrnehmen, fur die man fru-her 
grofiere Systeme einsetzte -und 
dann mit ihrem kompakten 
Gehausemaft punkten. Ein poten-
tielles Problem bei sehr kleinen 
Sys-temen im Hochlastbetrieb ist 
die Kiihlung, allerdings kein sehr 
schwerwiegendes, wenn man die 
Box fachgerecht innerhalb ihrer Spezifikationen bet reibt. Zum Bei-spiel mit einem 
modernen Digitalcontroller, mit dem man gut dafiir sorgen kann, einen Lautsprecher 
nicht liber seine Grenzen hinaus zu belasten. Die D VS-8, die uns vom italienischen 
Hersteller Outline zum Test zur Verfiigung gestellt  wurde, ist eine solche Kompaktbox. 
Sie ist das kleinste System der neuen DVS-Baureihe,  ein Kiirzel, das der Hersteller mit 
"Digitally Voiced System" beschreibt. Bei dieser Be zekhnung klingt bereits das Thema 
Controllerbetrieb an, wir werden uns aber zunachst mit der Box als Passivsystem 
beschaftigen.  

Bauweise, Mechanik  
Die Outline - Entwickler meinen es offenbar ernst mit der DVS-8. Auf den ersten 
Blick sehe ich an der demontierten Box feine Ausfrasungen, Wandlersysteme, die mit 
Dichtungsbandern gelagert sind und kraftigen Stahl fur die Montagevorrichtungen. 
Das ist naturlich die richtige Botschaft fiir den ersten Blick. Nun aber an die Einzel-
heiten: Die Box ist in einem Multifunktionsgehause untergebracht. Zur Ruckwand 
laufen zwei verschiedene Schragen, die man meist mit Bodenmonitorfunktionen in 
Verbindung bringt. Andererseits glaube ich, daft diese Schragen wohl eher der Montage 
in schwierigen Positionierungen oder in Arrays dienen sollen. Die Vorderseite ist 
abgerundet. Das Gitter ist nicht mit Schaumstoff belegt oder hinterlegt. Allerdings 
schutzt es die Box gut, weil es fiir die geringfiigigen Abmessungen wirklich kraftig ist. 
Es wird an den Seiten geschraubt und legt sich paSgenau auf seine runden Aus-
frasungen. 
Die Schallwand des DVS - 8 ist auch nicht ohne. Um die Phasenbeziehungen der 
beiden Wandler so genau wie moglich aufeinander abzustimmen, wurde das Horn 
etwas nach vorn versetzt. Dieser altbekannte und wirksame Trick ist aber konstruktiv 

 



 

aufwendig - er kostet Geld und Entwick- 
lungskapazitat und wird daher bei klei-
nen Boxen oftmals einfach ,,vergessen". 
Bei der DVS-8 aber nicht. Von der 
Schallwand geht es in Richtung 
Riickwand. Es geht an zwei seitlichen 
Montagepunkten an den Seitenwanden 
vorbei zu grofien Gewinden an Deckel 
und Boden. Diese vier Punkte bieten An-
schraubmoglichkeiten fur zwei verschie-
dene Gabeln, Hochstanderbuchsen oder 
andere Hange- oder Fliegemontagen. Die 
Montagegewinde an Deckel und Boden 
sind von innen mit Stahlwinkeln hinter-
legt. Die Kraft wird also von dem Gewin-
depunkt auf die Riickwand verteilt. Die 
Box kann man also fliegen und sie laftt 
sich in groftere Arrays einfiigen. Weiter 
in Richtung Riickwand kommt man an 
den beiden erwahnten Anwin- 

 

kelungen vorbei und stofit oben an der 
Deckel / Riickwand-Kante auf einen ein-
gefrasten Griff, der nicht allzu grofi ist, 
aber fur so eine kleine und leichte Box 
vollkommen ausreicht. Die Riickwand 
ist undramatisch, hier sitzen einfach nur 
zwei versenkte Speakonbuchsen und das 
Typenschild. 
Beim Auspacken ist der erste Eindruck: 
leicht! Die DVS-8 ist zwar eine kleine Box, 
aber sie ist sozusagen noch leichter als 
sie klein ist. Gerade mal 7,7kg komplett. 
Das geht nur mit Neodym-Magneten, 
was gleichzeitig bedeutet, dafi die DVS-8 
als ernsthaftes Werkzeug konzipiert ist, 
denn bei Billigboxen findet man keine 
Neyodym-Magneten. In diesem Zusam-
menhang ist noch einmal ein Blick die 
Stahlverstarkung der Fliegepunkte wich-
tig. Ich halte es fur lobenswert, dafi man 
sich hier nicht klammheimlich oder mit 
Verweis auf das niedrige Gewicht der 
Box aus der Verantwortlichkeit fur die 
"Flugsicherheit" gestohlen hat. Bestiickt 
ist die DVS-8 mit einem 20cm-
Konuslautsprecher und einem l"-Horn. 
Der Tieftoner hat den vom Gewicht her 
erwarteten Neodym-Magneten und laftt 
sich mit zwei Fingern bequem anheben. 
Solche Lautsprecher sind normalerwei-se 
kundenspezifische OEM-Chassis von 
Markenherstellern und ha'ufig nicht mit 
dem Herstellerlabel versehen. Im Laufe 
der Zeit entwickelt man jedoch eine ge-
wisse Erf ahrung und kann auch in diesem 
Fall die Handschrift eines bekannten ita-
lienischen Chassisherstellers erkennen, 
dessen Produkte auch in anderen Quali-
tatslautsprechern verbaut werden. 

 



 

Fehlt noch die Passivweiche. Sie ist in 
klassischer Weise mit hochwertigen 
Komponenten wie Luftspulen und 
Folienkondensatoren ausgestattet, sie 
hat eine Schutzschaltung und benotigt 
ebenfalls keine schlauen Kommentare. 
Alles andere als eine gute und sorgfaltig 
aufgebaute Weiche hatte mich hier al-
lerdings auch erstaunt. 

Die technische Verarbeitung, also die 
hier eingeflossene Fertigungsmoral, lafit 
keine Fragen offen. Die Weiche ist 
sorgfaltig zusatzlich verklebt, da rap-
pelt auch nach 15 Jahren nichts, die 
Gewinde sind zusatzlich gesichert. Die 
Chassis sitzen auf Dichtungsringen und 
alles, was man an- oder abschraubt, lost 
sich sofort und problemlos oder sitzt 
umgekehrt auch sofort richtig ohne 
Driicken und Zerren. Hier gibt es nichts 
zu meckern. 

 
Klang  
Die DVS-8 ist eine Passivbox, die uns 
ohne Controller oder Vorschaltgerat ge-
Hefert wurde. Also mu& sie erst einmal 
ohne externe Signalbearbeitung ran. 
Der erste Horeindruck lafit vermuten, 
daft die Box mit einem Schwerpunkt 
auf Sprachverstandlichkeit konstru-iert 
wurde. Mit CD-Programmmaterial 
klingt sie eher etwas mittig, was aber 
fur eine echte Beschallungsbox gut ist, 
denn rausdrehen kann man die Mitten 
immer - nur umgekehrt geht es nicht 
immer so leicht. Bel der Wiedergabe 
von Sprache und a-Capella-Gesang wird 
ganz klar, dais den Entwicklern die 
Durchsetzungsfahigkeit und Ver-
standlichkeit der Sprachwiedergabe am 
Herzen gelegen hat. Hier gibt es nichts 
zu bemangeln, die Stimme setzt sich 
klar und deutlich durch, Texte sind gut 
verstandlich. Soweit, so gut. Ein kleiner 
Dreh am Hohenregler und ein leich-tes 
Zurucknehmen der Mitten an einer 



Polardiagramm (hor.) ...  

normalen Dreiband-Klangregelung ver-
schiebt den Klang der Box in Richtung 
Konserventauglichkeit, wie sie bei der 
Nutzung z.B. in der Gastronomic, Musik-
kneipen, Einkaufszentren etc. erwunscht 
1st. 
Naturlich haben wir auch eine akti-ve 
Entzerrung versucht. Die Messung links 
zeigt, dafi man mit eiinigen para-
metrischen und einem Shelving-Filter die 
DVS-8 etwas linearer hinbekommt. 
Klanglich geht es dann in Richtung neu-
traler, ohne dafi der unentzerrte Klang 
unbedingt schlechter ware. Vorteil eines 
DSP-ControlIers ware die Moglichkeit, 
iiber die Limiter die Box gefahrlos bis an 
ihre Grenzen betreiben zu konnen. 

Zusammenfassung  
Die DVS-8 ist eine interessante Universal-
box, die dank ihres geringen Gewichtes 
und kompakter Abmessungen auch in 
beengten Umgebungen und als Monitor 
sehr unauffallig einsetzbar ist. Klanglich 
ist der auf sehr gute Sprachverstandlich-
keit ausgelegte Mittenbereich hervorzu-
heben. Wer mehr Bafi braucht, als ein 8-
Zoller verniinftigerweise liefert, kann den 
Global Sub von Outline als passen-den 
Subwoofer verwenden. Die DVS-8 ist so 
konstruiert, dafi sie fur den Transport im 
Gehause des Subwoofers ver-staut 
werden kann. Mit einem UVP von EUR 
850,- zzgl. MwSt. ist die DVS8 keine 
Billigbox, der Preis ist allerdings fur ein 
Werkzeug, dessen Qualitat man auch im 
Detail sieht, absolut angemessen. 

Frequency (Hz) 
... und frequenzabhangiger Abstrahlwinkel der DVS-8  

 

 


